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Sisaltd

Tama asiakirja kertoo Mestaripaivien yhteydessa
jarjestetyista rasitustesteista. Tavoitteena oli saada
tietoja kenttaolosuhteissa palkkien taipumisesta.
Kaikki palkit tehtiin kahdesta puusta ja niita
valmisteltiin Mestari-tyopajojen aikana.

Koestus (rasitustesti) tehtiin lastaamalla betonipainoja
palkin keskelle (1,2m matkalla). Linjalangan avulla
mitattiin taipuma-arvot eri painolla. Painot sijoitettiin
niin, etta tuelle siirtyi vain murto-osa painosta ja sen
osuus on vahennetty annetuista arvoista.

Palkkien tulokset ja kuvat |6ytyvat seuraavilta sivuilta:

Kiilavaarnapalkki sivu 3
Hammaspalkki pyoreasta puusta Sivu 6
Hammaspalkki pelkasta sivu 9

Palkki sahaparruista tayskierreruuvilla sivu 12

Kansikuvat: koestukset aloitettiin rasittamalla hammaspalkin pienoismallia 1,5 tn painolla (koko: 80/130mm, 2m jannevalilld). Palkki kesti eritdin

voimakasta pistekuormaa (ketju) taipumalla 27 mm. Tasta oli hyva lahtea koestamaan rohkeasti isommat palkit (7,2 m jannevali) ja jopa 10,5 tn
painolla.
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Kiilavaarnapalkki luonnonpyo6reasta puusta
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Koestustulokset

palkkityyppi: kiilavaarnapalkki

jannevili: 7200 mm

puulaji: manty

puun kosteus: 26-29%

hirsien latvalapimitta (Idhtévahvuus): 290 mm

muut materiaalit:

tammikiilat Virosta n. 12 vuotta kuivunutta sahatavaraa
vahvuus 60mm

kierretangot M 16,

aluslevyt 17/55/6mm,

hattumutterit, lyontimutterit

Tulokset: paino kg: taipuma mm:

rasitus palkin keskelld 1470 4

(n. 1200 mm matkalla): 2940 9
4110 15
5480 22
6850 29
8220 34
9590 43

kuorman poiston jalkeen jai (noin tunti) 3

HUOM!

Alahirren alapinnalla ei ollut rasitushetkelld syvennysta aluslevylle. Tastd syysta aluslevy
painui puuhun huomattavasti enemman kuin normaalisti. Tama aiheutti suuremman eroamisen hirsien
vdlissa vahentden hieman kiilaparien liukumanestokykya.

Kommentti:
Maksimirasituksessa hirsien valinen liukuma oli noin 3-4mm, joka oli havaittavissa vaarnapalkin
salvosviivoissa. Pienid painumajalkid voitin nahdd tammikiilojen sivuissa.

Parannusmahdollisuudet : aluslevyille tehdddn syvennykset ja kdytetdan isompia aluslevyjd (17/68/6mm),
koska kierretangoilla on tarked tehtdva pitaa kiilavaarnapalkin hirret yhdessa.
Kuivempi puu voisi vield pienentdd taipumaa.
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leikkauskuva /
cross section
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Hammaspalkki luonnonpyoreasta puusta
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Koestustulokset

palkkityyppi: hammaspalkki pyoredstd puusta
jannevali: 7200 mm

puulaji: manty

puun kosteus: 26-29 %

hirsien latvalapimitta (lahtévahvuus): 290 mm

muut materiaalit:

kierretangot M 16,

aluslevyt 17/55/6mm

hattumutterit, lydntimutterit

Tulokset: paino kg: taipuma mm:

rasitus palkin keskella 1370 4

{n. 1200 mm matkalla): 2740 8
4110 13
5480 18
6850 23
8220 27
9590 32

kuorman poiston jalkeen jai (noin tunti) 2

HUOM!

Alahirren alapinnalla ei ollut rasitushetkelld syvennysta aluslevylle (ei ole ratkaiseva)
Alkutaipuma oli lahes sama kuin kiilavaarnapalkissa, mutta kun hampaat purivat
kunnolla, kayra loiventui.

Kommentti:

Maksimirasituksessa hirsien valinen liukuma oli noin 3 mm, joka oli havaittavissa

hammaspalkin salvosviivoissa.

Selva ero vaarnapalkkiin oli se, etta kierretangoille ei tullut juuri isompaa vetovoimaa, palkit eivit
eronneet toisistaan. Siind lienee syy parempan tulokseen, vaikka hammastuksessa poistettiin
noin 70mm puuta! Pienid painumajélkia oli ndhtavissd hammastuksessa.
Parannusmahdollisuudet : ei juuri mitdan, mutta tydstdtarkkuus on ratkaiseva tekija!

Kuivempi puu voisi vield pienentda taipuma.
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eikkauskuva /
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Hammaspalkki pelkasta
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Koestustulokset

palkkityyppi: hammaspalkki pelkasta

jannevili: 7200 mm

puulaji: maénty

puun kosteus: 26-29%

hirsien latvaldpimitta (lahtévahvuus): 290 mm

palkkien mitat: pelkan vahvuus 170mm, korkeus = lapimitta
muut materiaalit:

kierretangot M 16

aluslevyt 17/55/6mm,

hattumutterit, lydntimutterit

Tulokset: paino kg: taipuma mm:

rasitus palkin keskell&d 1370 6

(n. 1200 mm matkalla): 2740 13
4110 20
480 26
6850 33
8220 40
9590 48

kuorman poiston jalkeen jai (noin tunti) 4

HUOM!:

sahatussa hammaspalkissa hammasvili ei ole tiheneva tukipisteelle ment&essa.

Kommentti:

Maksimirasituksessa hirsien vilinen liukuma oli noin 3 mm, joka oli havaittavissa

piirrettyssa pystyviivassa.

Painuma toiseen hammaspalkkiin (pydredstd puusta) verrattuna on selvésti isompi.

Puuta on poikkipinta-alalla noin 37 % véhemman kuin py&redsta puusta tehdyssa palkissa,
Palkin puu on poistettu vain sivuissa (pelkaus), mutta todenndkoisesti se vaikuttaa silti tuloksiin.
Pienid painumajdlkia voitin ndhdd hammastuksessa.

Parannusmahdollisuudet : ei juuri mitdan, mutta tydstotarkkuus on tassakin palkissa
ratkaiseva tekija! Kuivempi puu voisi vield pienentaa taipuma.

-
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/ hammastus 50mm / interlocking (tooth) 50mm
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kitnnitys / fastening:

kierretanko M16, lyontimutteri, aluslevy DIN 440, hattumutteri
threaded rod 16mm, special nut (to hltg, washer, "hut-nut"
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Koestustulokset

palkkityyppi: palkki kahdesta sahaparrusta tayskierreruuvilla
jannevali: 7200 mm

puulaji: manty

puun kosteus: 26-29%

hirsien latvaldpimitta (lahtovahvuus): 290 mm

palkkien mitat: 170 /230 mm

muut materiaalit: Tadyskierreruuvit SIHGA GoFix XB 8,0 x 400 mm; 72 kpl.

www.sihga.com

Tulokset: paino kg: taipuma mm:

rasitus palkin keskelld 1370 11

(n. 1200 mm matkalla): 2740 23
4110 33
5480 45

kuorman poiston jdlkeen jai (noin tunti) 2

HUOM!®

SIHGAnN insindori laski ruuvaukset 7 kN / m, eli tasaista kuormitusta 700 kg / metri
Kaytetyn pistekuorman rasitus oli tata laskettua kuormaa huomattavasti suurempi!

Kommentti:

Maksimirasituksessa hirsien valinen liukuma oli noin 2 mm, joka oli havaittavissa
palkkien pdissd. Tama menetelma tehtiin vertailun vuoksi, silld kyseinen tapa

on nopea. Vahvalla akkuporalla ruuvaus sujui kevyesti ja vaati noin kaksi miestyotuntia.
Palkin kantokyky oli perinteisiin menetelmiin verrattuna selvasti pienempi.

Huom: Liht6ldpimitasta on poistettu puolet puumassasta, koska parrut on
sahattava latvalapimitan mukaan.

Parannusmahdollisuudet : kuivempi puu
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2x sohaparru 170/230mm
2x sawn timber 170/230mm

tayskierreruuvi SIHGA
full length thread screw SIHGA

GoFix XB 8,0 x 400 mm

stvukuva / side view
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pddlykuva / top view

leikkauskuva / cross section

Tiedot SIHGA tayskierreruuvista:
www.sihga.com, tai info@alppisalvos.fi
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